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W^FABARM 



REGOIE PER lA SICUREZZA 



ATTENZIONE: LEGGETE QUESTE REGOLE PER LA SICUREZZA E IL MANUALE 

D’ISTRUZIONI PRIMA Dl MANEGGIARE LA VOSTRA ARMA 

• Non puntate mai un’arma in direzione di qualcuno e tenete sempre la canna puntata in una 
direzione di sicurezza. 

• Trattate sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche. Non fidatevi della sicura della 
vostra arma. 

• Se non sono utilizzate, le armi devono sempre essere scariche e custodite in un luogo sicuro. 
Tenete sempre armi e munizioni lontane dai bambini. 

• Usate esclusivamente le munizioni che sono indicate sui punzoni della vostra arma. 

• Quando sparate, indossate sempre protezioni per le orecchie e gli occhi. 

• Prima di sparare, assicuratevi che la canna non sia ostruita. 

• Non caricate mai I’arma fino a che non siate giunti in un luogo in cui si possa e sia sicuro 
sparare. Tenete sempre la sicura inserita fino a quando non siete pronti a fare fuoco. 

• Tenete lontano le dita dal grilletto mentre state caricando o scaricando I’arma. 

• Se dope aver premuto il grilletto il fucile non spara, tenetelo puntato in una direzione di 
sicurezza, poi scaricatelo prestando molta attenzione. Se la vostra arma spara ma il rinculo e 
molto debole, scaricatela e assicuratevi che la canna non sia ostruita. 

• Non alterate o modificate il vostro fucile. Usate solo pezzi di ricambio originali. 

• Pulite ed eseguite la manutenzione seguendo le istruzioni di questo manuale. 

• Tenete sempre le vostre armi scariche. Non trasportate ne custodite le vostre armi cariche 
all’interno di un veicolo o di un edificio. 



MONTAGGIO 



I fucili semiautomatici FABARM sono imballati con la canna separata dal gruppo calcio-carcassa- 
astina. 

1. Per montare il fucile, svitate il cappellotto dal gruppo calcio-carcassa-astina e togliete 
quest’ultima ( FIG.1 ). 

2. Con I’otturatore in posizione avanzata, posizionate la culatta della canna tra la carcassa 
e I’otturatore assicurandovi al tempo stesso che il cilindro del gas vada ad inserirsi sul 
pistone e da esso fuoriesca il tube serbatoio sul quale andra ad avvitarsi il cappellotto. 
Muovete con attenzione la canna verso la parte posteriore del fucile, fino a quando non 
s’inserira completamente nella carcassa e il pistone si posizionera nel cilindro del gas 

( FIG.2 ). 

3. Montate I’asta sul pistone e sul tube serbatoio avendo attenzione di guidarla nell’inserimento 
nella carcassa fino all’inserimento nei due punti predisposti. Successivamente avvitate il 
cappellotto suir asta ( FIG.3 ). 

4. Con la mano, serrate il cappellotto ( FIG. 4 ). 
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CARICAMENTO DEL FUCILE 



1. Prima di caricare I’arma, mettete il fucile in sicura premendo il bottone situate dietro il 
grilletto fine a che non sara piu visibile la striscia rossa. 

2. Premete il cut-off collocato nella parte inferiore sinistra del guardamano fine a quando non 
sentirete un “click” ( FIG. 5 ). 

3. Tirate la manetta d’armamento fine a quando I’otturatore non rimarra in posizione aperta 

( FIG.6). 

4. Mettete una cartuccia in camera di scoppio attraverso la finestra d’espulsione ( FIG. 7 ). 

5. Per camerare la cartuccia, puntate I’arma in direzione di sicurezza e premete il bottone 
collocato sulla sinistra della carcassa. Quest’operazione fara chiudere I’otturatore e la 
cartuccia entrera in camera di scoppio ( FIG. 8 ). 

6. Tenete il fucile capovolto, con la parte superiore della carcassa tenuta nel palmo della 
mane sinistra. Fate abbassare I’elevatore ed inserite con un dito le cartucce nel serbatoio 
fine a quando le munizioni non saranno trattenute al sue interne da una leva ( FIG.9 ). 

7. Togliete la sicura dal fucile. 



COME SCARICARE IL FUCILE. 

1 . Per scaricare la camera di scoppio, arretrate I’otturatore e rimuovete la cartuccia. 

2. Tenete il fucile capovolto. 

3. Abbassate I’elevatore ( FIG. 10 ) e premete la leva che blocca le cartucce nel serbatoio 
( FIG. 11 ); in questo mode le cartucce usciranno dal serbatoio ( FIG. 12 ). 

RIMOZIONE / MONTAGGIO PEGU STROZZATORI 



ATTENZIONE: scaricate il fucile prima di cambiare lo strozzatore. Lasciate I’otturatore in 
posizione arretrata e la camera di scoppio e il serbatoio vuoti quando cambiate gli strozzatori. 

1. Inserite la sicura. 

2. Posizionate la chiave fornita in dotazione sullo strozzatore. 

3. Girate la chiave in sense anti-orario per rimuovere lo strozzatore. 

4. Selezionate lo strozzatore desiderate e inseritelo nella canna. 

5. Avvitate in sense orario fine a quando lo strozzatore non sara ben stretto. Siate sicuri che 
lo strozzatore sia ben stretto usando la chiave fornita senza esercitare eccessiva forza. 
Una piccola quantita d’olio sulla filettatura della canna e dello strozzatore permettera 
sempre una facile rimozione ed un semplice montaggio. 

6 Ad otturatore aperto e serbatoio vuoto, controllate periodicamente lo strozzatore per 
accertarsi che non si sia allentato 

MAI USARE LA CANNA SENZA CHE VI SIA INSTALLATO LO STROZZATORE 



SMONTAGGIO 

1 . Inserite la sicura e assicuratevi che il fucile sia scarico. 

2. Con I’otturatore chiuso, svitate il cappellotto e togliete I’astina. Prestando attenzione, 
rimuovete la canna ( FIG. 13 ). Sfilate il pistone del gas dal tube serbatoio ( FIG. 14 ). 

3. Usando il fondello di una cartuccia scarica, sollevate la manetta d’armamento e rimuovetela 
come mostrato in FIG. 15 . Rimuovete il gruppo otturatore e aste d’armamento ( FIG. 16 ). 
Otturatore, aste d’armamento e la molla di recupero potranno essere rimossi dalla carcassa 
estraendoli delicatamente dal tube serbatoio ( FIG. 17 ). 

4. Con un cacciaperni, fate uscire le due spine del sottoguardia ( FIG. 18 ) ed estraete il 
gruppo scatto tirandolo verso I’esterno ( FIG. 19 ). 



3 



MANUTENZIONE E PULIZIA 



Una corretta manutenzione e pulizia deH’arma vi permettera di mantenere in piena efficienza il 
vostro fucile FABARM. 

CANNA: Inumidite una pezzuola con un solvents per la pulizia delle canne e passate I’interno della 
canna spingendo lo straccio con una bacchetta dalla camera di scoppio verso la bocca. 

OTTURATORE & PISTONE DEL GAS: poiche otturatore e pistone del gas sono delle component! 
fondamentali deN’arma, devono essere puliti con molta attenzione. L’impiego di un buon olio assieme 
ad un piccolo spazzolino permetteranno di mantenere quests parti in piena efficienza. 

Evitare di impiegare una quantita eccessiva di olio; un leggero strato d’olio FABARM evitera 
il formarsi di ruggine. 

RIMONTAGGIO DELL’ARMA 

1 . Rimettete la molla di recupero sul tube serbatoio. 

2. Posizionate I’otturatore sul gruppo aste d’armamento e non dimenticate di andare a 
bloccare I’otturatore nella posizione di partenza ( FIG.20 ). 

3. Inserite II gruppo dell’otturatore nelle guide ricavate sui fianchi della carcassa e montate la 
manetta d’armamento ( FIG.21 ). 

4. Rimontate il sottoguardia e inserite i due perni ( FIG. 22 ). 

5. Sul tube serbatoio inserite il pistone con la parte di diametro inferiors rivolta in avanti, 
montate la canna, prestando attenzione che il pistone del gas entri correttamente nel 
cilindro e successivamente montate I’astina e avvitate II cappellotto ( FIG. 23 ). 

MOPIFICHE PEL CALCIO (PIEGA E PEVIAZIONE) 

Per i fucili LION H38, e disponibile un set di piastrine per la modifica della piega e della deviazione 
del calcic come mostrato nella FIG.24. 

Se necessario contattate il vostro armiere per montare una nuova piastrina. 

RIPUTTORI CINETICI PI RINCULO 



Sui fucili LION H38 e possibile awitare sul tirante situate nel calcic un riduttore cinetico di rinculo ( FIG.25 ). 
Contattate il vostro armiere se necessario. 

PROLUNGA SERBATOIO 



Sui fucili LION H38 e possibile installare una prolunga del serbatoio al fine di ottenere un fucile con 
una capacita di 8 colpi. 

Svitare il tappo del tube serbatoio. 

Tenendo la molla nel serbatoio rimuovere con I’aiuto di un cacciavite I’anello di bloccaggio ( FIG.26 ). 
Posizionare la prolunga sul serbatoio e avvitarla ( FIG. 27 ). 
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SAFETY RUIES 



WARNING: READ THESE SAFETY RULES & OPERATORS MANUAL BEFORE 

HANDLING YOUR FIREARM 

• Never point a firearm at anyone and always keep the muzzle pointed in a safe direction. 

• Always treat all firearms as if they are loaded. Don’t rely on your gun’s “safety”. 

• Firearms should be unloaded when not in use and stored in a safe and secure location. Keep 
firearms and ammunition away from children. 

• Use correct ammunition. Only use ammunition that exactly matches the caliber or gauge 
markings on your firearm. 

• Always wear ear and eye protection when shooting. 

• Before shooting be sure the barrel is clear of obstructions. 

• Never load your firearm until you are in a location where it is safe to shoot. Always keep the 
safety engaged until you are ready to shoot. 

• Keep your finger off the trigger while loading or unloading the shotgun. 

• If your gun fails to fire, keep it pointed in a safe direction, then unload it carefully avoiding 
exposure to breech. If your gun fires, but the report of recoil seem weak, unload it and enure 
the barrel is not obstructed. 

• Don’t alter or modify your gun. Use only genuine parts. 

• Clean amd maintain the firearm according to the instructions in this booklet. 

• Keep your firearm unloaded. Never carry or store a loaded firearm in a bulding or a vehicle. 



ASSEMBLY 



FABARM’s semi-automatic shotguns are packed with the barrels separated from the stock- 
receiver-forend groups. 

1. Unscrew the forend cap from the stock-receiver-forend group and slide off the forend ( FIG. 1 ) 

2. With the bolt forward, position the barrel extension between the bolt and the inside of the 
receiver while ensuring the gas cylinder hanging below the barrel slides over the shaft of 
the magazine cap. Move the barrel carefully to the rear until it seats in the receiver and 
the gas cylinder is seated in the gas piston ( FIG.2 ). 

3. Slide the forend over the gas cylinder/piston and magazine tube being careful to guide it all 
the way back into the two slots of the receiver then screw the forend cap onto the threaded 
shaft of the magazine cap which is protruding from the front of the forend ( FIG. 3 ). 

4. Tighten this cap firmly by hand ( FIG. 4 ). 



LOADING THE SHOTGUN. 

1 . Before loading the shotgun, put the safety on SAFE by pushing the safety button on the 
side where the red stripe is seen. 

2. Push the cut-off lever located on the left side of the trigger guard until it clicks ( FIG. 5 ). 

3. Pull the cocking handle back until the bolt locks open ( FIG. 6 ). 

4. Place a shell in the receiver through the ejection port crimped end forward ( FIG.7 ). 

5. To chamber the shell, point the shotgun in a safe direction and depress the carrier latch 
button located on the left side of the receiver. This will close the bolt chambering the shell 
in the process ( FIG.8 ). 

6. Flold the shotgun upside down, cradling the top of the receiver in the palm of your left hand. 
Insert the shells by pressing the carrier down with the crimped end of the shell to give 
access to the magazine tube until the shell latch snaps into place to hold the shell ( FIG.9 ). 

7. Take the shotgun off safe by pushing the safety off. 
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UNLOADING THE SHOTGUN. 



1 . To unload the chamber, pull open the bolt and remove the shell. 

2. Hold the shotgun upside down. 

3. Push the free carrier down ( FIG. 10 ). Push the magazine retainer ( FIG. 11 ) : the shells 
will come out from the magazine ( FIG. 12 ). 

REMOVING/INSTALLING CHOKE TUBES 



WARNING : Unload the firearm before changing choke tubes. Leave the action open and 
the chamber and magazine empty when changing choke tubes. 

1 . Engage the safety switch. 

2. Place the choke tube wrench into the choke tube. 

3. Turn the wrench counter-clockwise to remove the choke tube. 

4. Select the desired choke tube and insert the tube into the barrel. 

5. Screw it in clockwise until tight. Make certain it is tight using the choke wrench but do not 
over tighten. A small amount of lubricate on the treads will ensure the choke tube can be 
installed and removed with ease. 

6. With the action open and the chamber and magazine empty, check the choke tube 
occasionally to make sure the tube has not loosened. 

NEVER USE THE BARREL WITHOUT ANY CHOKE TUBES. 



DISASSEMBLY 

1 . Place the shotgun on safe and ensure that it is completely unloaded. 

2. With the bolt closed, unscrew the forend cap. 

Then carefully remove the barrel ( FIG. 13 ). The gas piston slides off the front of the 
magazine cap shaft ( FIG. 14 ). 

3. Using the ring of an empty shell, carefully pry the cocking handle out and remove it as 
show in FIG. 15. Remove the action bar bolt group assembly ( FIG. 16 ). Bolt, action bar 
and recoil spring being removed from the receiver by being slid down the magazine tube 

( FIG.17 ). 

4. With a pin punch tap out the two trigger guard pins ( FIG. 18 ). 

The trigger group can be removed by pulling outward ( FIG. 19 ). 



MAINTENANCE AND CLEANING 



The proper maintenance and cleaning of your shotgun will enhance the performance and extend 
the service life of your FABARM shotgun. 

BARREL: Wet a patch with bore cleaning solvent and wet the inside of the bore by pushing the 
wet patch through from the chamber end of the barrel. 

BOLT & GAS PISTON: The bolt and the gas piston as important components must be cleaned 
thoroughly. A good gun oil and bristle brush should clean it sufficiently. 

Avoid over-lubrification. A thin coat of FABARM gun oil will help prevent rust. 
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SHOTGUN REASSEMBLY 



1 . Put the recoil spring back in place on the magazine tube. 

2. Place the bolt assembly on the end of action bar and don’t forget to put the locking bolt 
in position first ( FIG.20 ). 

3. Guide the assembly into the tracks on both sides of the receiver and snap the cocking 
handle into position ( FIG. 21 ). 

4. Reinstall the trigger guard assembly and install the two trigger guard retaining pins ( FIG.22 ). 

5. Install the piston with the hollow end forward, install the barrel, after which slide the 
forend on the magazine tube and screw on the forend cap ( FIG.23 ). 



STOCK MODIFICATION (PROP AND DEVIATION) 

On LION H38 shotguns, a set of stock spacers give the possibility to modify the drop and the 
deviation of the stock as it’s indicated on the FIG. 24. 

Please see your gun dealer to fit a new spacer if needed. 

KINETIC RECOIL REDUCERS 



On LION H38 shotguns it’s possible to install a stock kinetic recoil reducer on the stock connecting 
rod. ( FIG.25 ) 

Please see your gun dealer. 

MAGAZINE EXTENSION 



A magazine extension can be fitted on the LION H38, to obtain a 8 shots configuration. 

Unscrew the magazine cap. 

Take out the magazine spring r etainer with a screwdriver and maintain the spring in the magazine 

( FIG.26 ). 

Place the extension on the tube and screw it ( FIG. 27 ). 
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REGIES DE SECURITE 



ATTENTION : LISEZ CES REGLES DE SECURITE ET LE MANUEL D’UTILISATION 

AVANT DE MANIPULER VOTRE ARME. 

• Ne jamais pointer votre arme vers une personae et toujours orienter le canon vers une 
direction sans danger pour autrui. 

• Ne pas avoir une confiance aveugle dans la surete de votre arme. 

• Les armes doivent toujours etre dechargees lorsqu’elles ne servent pas et rangees dans un 
endroit sur. Ne pas laisser les armes et les munitions a la portee des enfants. 

• Utilisez toujours des munitions parfaitement compatibles avec le calibre de I’arme. Reportez- 
vous aux marquages presents sur I’arme. 

• Toujours utiliser des protections auditives et des lunettes de tir. 

• Avant de tirer, assurez-vous que le canon n’est pas obstrue. 

• Ne chargez votre arme que lorsque vous etes sur le pas de tir ou en debut d’action de 
chasse. Laissez la surete engagee jusqu’au moment de faire feu. 

• Ne pas laisser votre doigt sur la detente lorsque vous chargez ou dechargez votre arme. 

• Si vous avez un incident de tir, pointez votre arme dans une direction sure et dechargez 
soigneusement votre arme. En cas de long feu ou de cartouche tres faible, dechargez I’arme 
puis assurez-vous que le canon n’est pas obstrue. 

• Ne pas modifier votre arme. Utilisez uniquement des pieces d’origine. 

• Nettoyez et entretenez votre arme suivant les consignes presentes dans ce manuel. 



MONTAGE 



Les fusils semi-automatiques FABARM sent livres en deux parties. 

1. Devissez le bouchon de magasin puis enlever le garde-main ( FIG. 1 ). 

2. Avec la culasse en position avant, placez I’extension de canon entre la culasse et 
I’interieur de la carcasse en positionnant le cylindre d’emprunt de gaz en face du tube 
magasin. Faire glisser soigneusement le canon jusqu’a ce qu’il soit bien en contact avec 
le boitier de culasse et le piston d’emprunt de gaz ( FIG.2 ). 

3. Montez le garde-main en le faisant glisser le long du tube magasin et en verifiant que 
les deux cotes avant du garde-main soient bien en contact avec le boitier ( FIG. 3 ). 

4. Serrez fermement le bouchon de magasin ( FIG.4 ). 

CHARGEMENT 

1 . Avant de charger le fusil, engagez la surete en appuyant sur le bouton du cote ou sent 
presentes les lignes rouges. 

2. Poussez le levier de cut-off se trouvant sur le cote gauche du pontet jusqu’a entendre 
un petit olio ( FIG. 5 ). 

3. Tirez le levier d’armement vers I’arriere jusqu’a ce que la culasse se verrouille en 
position ouverte ( FIG. 6 ). 

4. Inserez une cartouche par la fenetre d’ejection ( FIG. 7 ). 

5. Pour mettre la cartouche en chambre, pointez I’arme dans une direction sure puis 
liberez la culasse en appuyant sur le bouton se trouvant sur le cote gauche du boitier. La 
culasse va alors se verrouiller en chambre ( FIG. 8 ). 

6. En retournant I’arme, prenez le haut de la carcasse dans votre main gauche. Appuyez 
sur I’elevateur avec votre doigt et inserez les cartouches en les orientant vers I’entree du 
tube magasin. Poussez-les dans le tube magasin jusqu’a ce qu’elles soient bien en 
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place ( FIG.9 ). 

7. Enlevez la surete en actionnant le bouton poussoir. 

DECHARGEMENT 

1 . Pour enlever la cartouche se trouvant dans la chambre, tirez la culasse vers I’arriere. 

2. Retournez le fusil. 

3. Poussez I’elevateur vers le fond de la carcasse (FIG. 10 ). 

4. Appuyez sur I’arretoir de magasin ( FIG. 11 ). Les cartouches sortent du magasin les 
unes apres les autres. ( FIG. 12 ). 

CHANGEMENT ET MONTAGE DES CHOKES 



ATTENTION : Dechargez le fusil avant de remplacer les chokes. Laissez la culasse ouverte 
et assurez-vous de I’absence de cartouches dans le tube magasin. 

1. Engagez la surete. 

2. Placez la cle sur le choke. 

3. Tournez la cle dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre pour demonter le choke. 

4. Selectionnez le nouveau choke et placez-le dans le canon. 

5. Vissez le choke sans le serrer de fagon demesuree. Un peu de lubrifiant sur les filets 
facilite le montage et le demontage des chokes. 

6. Culasse ouverte et tube magasin vide, assurez-vous de temps en temps que les chokes 
soient bien visses. 

NE JAMAIS TIRER AVEC UN CANON SANS CHOKE MONTE. 



DEMONTAGE 



1 . Mettre I’arme en position surete et assurez-vous qu’elle soit vide. 

2. Culasse fermee, desserrez le bouchon de magasin. Retirez alors soigneusement le 
canon ( FIG. 13 ). Enlevez le piston du tube magasin ( FIG. 14 ). 

3. En utilisant une douille vide de cartouche, extraire le doigt d’armement ( FIG. 15 ). 
Retirez le groupe culasse de la carcasse ( FIG. 16 ). La culasse, le bras de commande 
et le ressort recuperateur sont enleves du boTtier en les faisant glisser le long du tube 
magasin ( FIG. 17 ). 

4. Avec un chasse-goupille, refoulez les deux goupilles ( FIG. 18 ) fixant le groupe sous- 
garde et I’extraire de la carcasse ( FIG. 19 ). 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 



L’entretien et le nettoyage vont garantir les performances et allonger la duree de vie de votre 
arme FABARM. 

CANON: Utiliser un morceau de tissu impregne d’huile pour armes et I’inserer dans le canon avec 
une baguette en allant de la chambre vers la bouche du canon. 

CULASSE ET CYLINDRE D’EMPRUNT DE GAZ: La culasse est un composant qui doit etre 
nettoye regulierement. Utilisez une huile pour armes et une brosse. 



Evitez la sur-lubrification. Une fine pellicule d’huile FABARM suffit a proteger I’arme de la 
rouille. 
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REMONTAGE DE L’ARME 



1 . Enfilez le ressort recuperateur sur le tube magasin. 

2. Ne pas oublier de remettre le verrou dans le groupe de culasse. Remontez le bloc de 
culasse sur le bras de commande ( FIG.20 ). 

3. Enfilez le groupe bras de commande et bloc culasse dans les deux encoches de la 
carcasse et remettre le doigt d’armement dans son logement ( FIG. 21 ). 

4. En ayant pris soin d’armer le chien, remettre la sous-garde en place et placer les deux 
goupilles ( FIG. 22 ) de fixation. 

5. Remettre en place le piston, le canon, le garde-main puis revisser le bouchon de 
magasin ( FIG.23 ). 

INTERCALAIRES DE CROSSE 



Sur le LION H38 un kit d’intercalaires permet de modifier la pente et I’avantage de la crosse 
comme indique FIG.24. 

Contactez SVP votre armurier pour le montage des intercalaires. 

REPUCTEURS DE RECUL 



Sur les fusils LION H38 il est possible d’installer un reducteur de recul sur la vis de fixation de la 
crosse ( FIG.25 ). 

Contactez SVP votre armurier. 

PROLONGE PE MAGASIN 



Line prolonge de magasin peut etre montee sur le LION H38, afin d’obtenir une configuration 8 
coups. 

Devissez le bouchon de magasin. 

Retirez le clip du tube magasin avec un tournevis tout en maintenant le ressort a I’interieur du 
tube (FIG.26 ). 

Placez la prolonge sur le tube et vissez la (FIG.27 ). 
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 



ACHTUNG: LESEN SIE DIESE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UNO DIE 

BEDIENUNGSANLEITUNG BEVOR SIE IHRE WAFFE BENUTZEN. 

• Richten Sie eine Waffe niemals auf Menschen und halten Sie die Mundung immer in eine sichere 
Richtung. 

• Behandein Sie alle Waffen immer so, als waren sie geladen. Verlassen Sie sich nicht auf die 
Sicherungen einer Waffe. 

• Waffen sollten ungeladen sein, wenn sie nicht in Gebrauch sind und an einem sicheren und 
verschlossenen Platzaufbewahrt warden. Halten Sie Waffen und Munition von Kindern fern. 

• Tragen Oder lagern Sie niemals eine geladene Waffe in einem Gebaude Oder einem Fahrzeug. 

• Verwenden Sie nur einwandfreie Munition. Verwenden Sie nur Munition in dem Kaliber Ihrer 
Waffe, bzw. die fiir Ihre Waffe zugelassen ist. 

• Tragen Sie beim SportschieUen immer einen Ohren- und Augenschutz. 

• Versichern Sie sich vor dem Schielien, dass der Lauf frei von Hindernissen ist. 

• Laden Sie Ihre Waffe niemals, bevor Sie an einem geeigneten Platz sind, urn zu schieUen. Lassen 
Sie die Waffe immer gesichert, bis Sie zum SchieUen bereit sind. 

• Halten Sie Ihren Finger vom Abzug fern, wahrend Sie die Flinte laden Oder entladen. 

• Sollte beim SchieUen eine Patrone nicht zunden, halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung 
und warten Sie einige Sekunden ab. Entladen Sie die Flinte dann vorsichtig. 

• Wenn Sie mit Ihrer Flinte schielien und der Schussknall Oder der Riickstoli erscheint Ihnen zu 
schwach, entladen Sie die Waffe und stellen Sie sicher, dass der Lauf frei ist. 

• Andern Oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht. Reparaturen durfen ausschlielilich durch eine 
Buchsenmacherwerkstatt Oder durch Walther durchgefuhrt werden. Verwenden Sie nur original 
Fabarm Zubehdrteile. 

• Reinigen und warten Sie die Waffe gemalJ den Anweisungen in dieser Broschure. 

MONTAGE 



Bei den FABARM Selbstladeflinten werden die Laufe getrennt von dem ubrigen System geliefert. 

1 . Zum Montieren schrauben Sie die Vorderschaft-Abschlusskappe von dem System ab und 
Ziehen Sie den Vorderschaft nach vorne ab ( FIG.1 ). 

2. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss im Systemkasten in vorderer Stellung ist. Positionieren 
Sie den Lauf mit der Laufverlangerung (hinter dem Patronenlager) zwischen den Verschluss 
und der Innenseite des Systemkastens. Stellen Sie sicher, dass dabei der Gasdruckzylinder 
in unterer Position ist. Schieben Sie den Lauf gegen den leichten Druck des Verschlusses 
in den Systemkasten, bis er in dem Systemkasten und der Laufring mittig uber dem 
Gasdruckzylinder sitzt ( FIG.2 ). Achtung: Der Verschluss darf nicht durch das Einsetzen des 
Laufes nach hinten verschoben werden. 

3. Schieben Sie den Vorderschaft von vorne uber den Gasdruckzylinder und das Magazinrohr. 
Achten Sie darauf, dass die zwei innenliegenden Nasen am unteren Ende des Vorderschaftes 
in die zwei Auskerbungen links und rechts des Systemkastens eingreifen, urn dem 
Vorderschaft einen festen Halt zu geben ( FIG. 3 ). 

4. Schrauben Sie dann die Vorderschaft-Abschlusskappe wieder auf den Gewindestift, der 
vorne aus dem Vorderschaft heraussteht. Ziehen Sie die Kappe handfest an ( FIG.4 ). 

LADEN PER FLINTE 

1. Bevor Sie die Flinte laden, sichern Sie die Waffe in dem Sie den Sicherungsknopf im 
Abzugsbijgel nach rechts drucken. Die rote Markierung darf nicht mehrsichtbarsein. 

2. Drucken Sie den Sperrhebel fur den Zubringer, der sich an der linken Seite des Abzugsbugels 
befindet, nach aulien ( FIG. 5 ). 
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3. Ziehen Sie den Verschluss am Spannhebel zuruck, bis er in hinterer Position einrastet ( FIG.6 ). 

4. Fuhren Sie eine Schrotpatrone durch das Auswurffenster in das Patronenlager des Laufes 
ein ( FIG.7 ). 

5. Halten Sie die Flinte in eine sichere Richtung und drucken Sie den Ladeknopf, der auf der 
linken Seite des Systemkastens angebracht ist. Dies wird den Verschluss schlieUen und die 
Schrotpatrone zufuhren ( FIG. 8 ). 

6. Flalten Sie die Flinte mit Ihrer linken Fland am Systemkasten mit der Unterseite nach oben. 
Fuhren Sie die Schrotpatronen durch Flerunterdriicken des Zubringers mit der Bordelung 
voran vollstandig in die Magazinrohre ein ( FIG.9 ). Eine gefederte Sperre verhindert, dass 
die Patronen wieder herausrutschen. 

7. Zum Schielien entsichern Sie die Flinte in dem Sie den Sicherungsknopf nach links drucken. 
Die rote Markierung istjetzt sichtbar. 

ENTLAPEN PER FLINTE 

1. Sichern Sie die Flinte. 

2. Urn das Patronenlager zu entladen, ziehen Sie den Verschluss zuruck, die Schrotpatrone 
wird aus dem Patronenlager ausgeworfen. Lassen Sie den Verschluss wieder nach vorne 
gleiten. 

3. Flalten Sie die Flinte mit der Oberseite nach unten. 

4. Drucken Sie den Zubringerein ( FIG. 10 ) und ziehen Sie den Ladeknopf zuruck ( FIG. 11 ), 
die Schrotpatronen werden jetzt aus dem Magazin herauskommen. Wiederholen Sie den 
Vorgang bis das Magazin vollstandig entleert ist ( FIG. 12 ). 

EIN- / AUSBAUEN PER CHOKE-EINSATZE 



ACFITUNG : Entladen Sie die Waffe bevor Sie die Choke-Einsatze auswechseln. Lassen Sie 
das System often und prufen Sie, dass das Patronenlager und das Magazin leersind. 

1. Sichern Sie die Flinte. 

2. Stecken Sie den beiliegenden Choke-Schlussel in die Mundung der Waffe. 

3. DrehenSiedenSchlusselgegendenUhrzeigersinn,umdenChoke-Einsatzherauszuschrauben 
und entfernen Sie den Choke-Einsatz. 

4. Wahlen Sie den gewunschten neuen Choke-Einsatz aus und setzen Sie ihn mit dem 
Gewinde nach oben in die Mundung ein. 

5. Schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn mit dem Choke-Schlussel fest. Vergewissern Sie sich, 
dass der Choke-Einsatz fest sitzt, aber ziehen Sie ihn nicht zu fest an. Im Bedarfsfall hilft 
etwas Schmierfett auf den Gewindeflachen, damit der Choke-Einsatz leichter gewechselt 
werden kann. 

6. Prufen Sie gelegentlich den festen Sitz des Choke-Einsatzes mit offenem System und mit 
leerem Patronenlager und Magazin, urn sicherzustellen, dass der Einsatz sich nicht geldst 
hat. 

BENUTZEN SIE PIE WAFFE NIEMALS OHNE EINEN CHOKE-EINSATZ IM 

LAUF. 

PEMONTAGE 

1 . Sichern Sie die Flinte und vergewissern Sie sich, dass sie vollstandig entladen ist 

2. Schrauben Sie die Vorderschaft-Abschlusskappe bei geschlossenem Verschluss ab. 

Ziehen Sie dann mit etwas Kraft den Lauf nach vorne aus dem Systemkasten ( FIG. 13 ). 
Das Pulse-Piston vorsichtig nach vorne abziehen ( FIG. 14 ). 

3. Benutzen Sie als Flilfsmittel eine leere Schrotpatronenhulse. Setzen Sie den Rand in die 
Auskerbung des Spannhebels ein, hebein Sie diesen heraus und entfernen Sie ihn vorsichtig 
( FIG. 15 ). Flalten Sie dabei den Verschluss fest, da er sonst durch die Verschlussfeder nach 
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vorne gedruckt wird. Entfernen Sie den Verschluss ( FIG. 16 ). Die Repetierstange und die 
Verschlussfeder nach vorne von der Magazinrdhre abziehen ( FIG. 17 ). 

4. Fur den Ausbau der Abzugsgruppe benotigen Sie Werkzeug. Klopfen Sie die zwei Stifte, 
die den Abzugsbugel fixieren, mit einem passenden Korner und einem Hammer aus dem 
Systemkasten heraus ( FIG. 18 ). Die Abzugsgruppe kann nach unten entfemt werden 
(FIG.19). 

WARTUNG UND REINIGUNG 



Die richtige Wartung und Reinigung Ihrer Flinte wird ihre Leistung steigern und die Lebensdauer 
Ihrer FABARM-Flinte verlangern. 

Lauf: Benetzen Sie einen happen mit LaufreinigungsIdsungsmittel und feuchten Sie die Innenseite 
des Laufs an, indem Sie den happen vom Patronenlager bis zum Ende durch den hauf ziehen. 

Verschluss & Pulse-Piston : Der Verschluss und das Pulse-Piston als wichtige Bestandteile 
mussen grundlich gereinigt werden. Universal-hdsungsmittel und eine Borstenburste sind passende 
Reinigungshilfen. 

Vermeiden Sie eine Uberschmierung. Eine dunne Schicht Qualitatswaffendl genugt urn Rost zu 
verhindern. 

WIEDERZUSAMMENBAU 

1 . etzen Sie die Verschlussfeder zuruck an ihren Platz auf der Magazinrdhre. 

2. Platzieren Sie den Verschluss mit dem Auszieher in Schussrichtung auf das Ende der 
Repetierstange. Drucken Sie dabei den gefederten Bolzen in der Repetierstange mit dem 
Verschluss zuruck ( FIG. 20 ). 

3. Fuhren Sie die Baugruppe in die Schienen des Systemgehauses ein und schieben Sie sie 
dann in das System bis der Verschluss im Auswurffenster sichtbar ist. Drucken Sie den 
Spannhebel wieder in die ursprungliche Aussparung im Verschluss bis er einschnappt 

( FIG.21 ). 

4. Setzen Sie die Abzugsbugel-Baugruppe wieder ein und montieren Sie die zwei 
Abzugsbijgel-Arretierstifte ( FIG.22 ). 

5. Setzen Sie das Pulse-Piston mit dem dunnen Ende nach vorne auf die Magazinrdhre 
und bauen Sie den hauf wieder ein. Schieben Sie danach den Vorderschaft auf die 
Magazinrdhre und schrauben Sie die Vorderschaft-Abschlusskappe auf ( FIG. 23 ). 

SCHAFTSENKUNGS-MODIFIKATION 



Fur FABARM hlON H38 Selbstladeflinten bietet Ihnen ein Set von Distanzstucken die Mdglichkeit, 
die Senkung des Schaftes zu verandern wie in FIG.24 gezeigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Buchsenmacher urn ein neues Distanzstuck zu montieren, falls erforderlich. 

KINETISCHER RUCKSTOSSMINDERER 



Bei FABARM hlON H38 Selbstladeflinten ist es mdglich, einen kinetischen Schaft-RuckstoUdampfer in 
die Schaftverbindungsstange einzubauen ( FIG.25 ). Bitte wenden Sie sich an Ihren Buchsenmacher. 

MAGAZINVERLANGERUNG 



Urn eine 8-Schuss Version zu erhalten kann bei der hlON H38 eine Magazinverlangerung montiert 
werden. Schrauben Sie die Magazinkappe ab. hdsen Sie die Magazinsperrfeder mit einem 
Schraubendreher und lassen Sie die Feder in dem Magazin ( FIG. 26 ). 

Setzen Sie die Verlangerung auf die Rdhre und schrauben Sie sie fest ( FIG. 27 ). 



13 



4>A6APM 
MOfl. IION H 38 

nOJiyABTOMATHMECKOE PY}KbE 
C rASOOTBOflHOM CMCTEMOM nEPESAPBAKH 



nPABMJlA BESOHACHOrO OBPAIAEHI/IB C OPy>KMEM 

KaK BJiafleaeM omecTpeiibHoro opy>KMsi Bbi floa>KHbi npuHaib k caefleHHK) onpefleaeHHbie 
npaanjia o6paLneHnsi c opy>KMeM. Mx co6jiiofleHMe - aro eonpoc >km3hm mjih cwiepTM. riojibsyacb 
opy>KMeM, cjieflyeT ecerfla noMHUTb, hto Bbi flep>KMTe b pyxax molhhum m noreHMuaiibHO onacHbifi 
MHcrpyMeHT. 

BHMMATEJlbHO nPOMTMTE Hl/DKECJlEflyiOlMME HPABl/mA M PEKOMEHflAUMM, nPE>KflE 
MEM nonbSOBATbC?] BALUMM OPy>Kl/IEM 

1. BCEEAA HAnPABnaCiTE CTBOn(bl) BAlUErO OPY>KM51 B BESOHACHOE 
HAnPABJIEHME, fla>Ke ecjiM Bbi yBepeHbi, hto oho ho 3apa>KeHO. HnKorfla ho HanpaBoatiTe 
CTBOJi(bi) Baiuero opy>KMsi Ha KaKOM-jin6o o6teKT, ecjin ne co6npaeTecb CTpeosiTb. B npefleoax 
30Hbl nOpa>KeHMH He flOJl>KHO 6blTb JlKDfleM M HMKaKMX nOCTOpOHHMX 06 teKT 0 B. 

2. HMKOrAA nonHOCTbK) HE nOHArAMTECb HA MEXAHMMECKMM nPEAOXPAHMTEHb 
BAUJErO OPy>KM51. 

Cjiobo «safety»(«npefloxpaHMTejib») roBopm o tom, hto cnycKOBOM kpkdhok, cnycKOBOH pbinar, 
yflapHHK MJIM 606K 3a6jlOKHpOBaHbl. OflHaKO Hejlb3H nOJlHOCTbKD HCKJlKDHMTb BblCTpejl Hejlb3H, fla>Ke 
ecjiM KHOHKa npefloxpaHMTeoH ctomt b noiio>KeHHM «safety»(«npefloxpaHHTeiib»). Cm. naparpacfj « 
Pa6oTa npefloxpaHHTeiiH» b flannoH HHCTpyKMMM. 

KAK niOBOE MEXAHMMECKOE YCTPOMCTBO «nPEAOXPAHMTEnb» MO>KET BblMTM M3 
CTPO?1. 

MexaHHHecKHM «npefloxpaHHTejib» o6iierHaeT aKcnjiyaTaqHio opy>KMH, ho ne flaeT npaBa 
HanpaBOHTb ctboji b He6e3onacHoe HanpaBiieHne. Heo6xoflHMO nepnoflHHecKH npoBepsiTb pa6oTy 
«npefloxpaHHTeo5i». 

HMKOEAA HE HPOBEPHMTE PABOTY nPEAOXPAHMTEJl?!, KOrAA BAIUE OPy>KME 
3AP?1>KEHO MJIM CTBOn(bl) HAnPABnEH(bl) B HEBEBOHACHOE HAnPABJIEHME. 

BeaonacHoe o6pameHne c opy>KneM ne aaKaHHMBaeTca ncnojib30BaHneM npefloxpaHHTeoa - oho 
HaHMHaeTCH c Hero. Bcerfla CHHTatiTe, hto Bame opy>Kne aapsDKeno, m totobo k CTpeiib6e. 

3. KOrAA Bbi HE COBMPAETECb CTPEHATb MJIM HEPEAAETE OPYJKME APyrOMY J1ML|Y 
HEMEAJIEHHO OTKPOMTE 3ATBOP M OCMOTPMTE HATPOHHMK, MEXAHM3M HOAAMM M 
MArA3MH. 

Y6eAHTecb, hto b hmx ne naxoflHTcn 6oenpnnacoB. nocTOHHHO flep>KHTe naTpoHHHK nycTbiM m 
opy>Kne B nojio>KeHMM «npefloxpaHeHne», ecriM Bbi ne co6npaeTecb CTpeoaTb. 

4. HE nPEB03MTE BAIUE OPYJKME 3AP51>KEHblM, HE3ABMCMMO OT TOEO YHAKOBAHO 
JIM OHO B HEXOJl, >KECTKMM KEMC M T.H. 
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5. OXOTA M CTPE^bBA C BbllUEK M T.H. VCTPOMCTB OHACHA. 

ySeflMTeCb B CTaSmibHOC™ M yCTOMHUBOC™ BbILUKM M T.H. SajlBSaTb M CJieSaTb C BbILUKM M T.H. 

npncnoco6jieHMM caeflyer ToabKO c pa3pa>KeHHbiM opy>KMeM. Byflbie apefleabHO ocTopo>KHbi, 
HT06bl He ypOHMTb Opy>KMe C BbICOTbl. flOMHHTe, HTO apM aafleHMM Opy>KMa MO>KeT apOMSOHTH 
Bbicrpea, fla>Ke scan oho ctomt na npefloxpaHHreae. 

6. MSBErAMTE nOHAAAHMfl nOCTOPOHHMX HPEAMETOB B MACTM M MEXAHMSMbI 
OPy>KMf1 

□onaflaHMe b Kanaa ciBoaa rpasM, cnera m aponwx aocTopoHHMx apeflMeroB MO>KeT apMBecTM apw 
Bbicrpeae k paaflyiMK) nan paspuBy CTBoaa. 

nPE>KflE MEM nPOBEPfITb KAHAJl CTBOJIA YBEflHTECb, MTO B nATPOHHMKE MET 
□ATPOHA, MAEASHH CH?1T M MEXAHM3M HOflAflMM HATPOHOB nVCT. HOCTABbTE 
nPOEflOXPAHMTEJlb B n0J10>KEHME «SAFETY» («nPEflOXPAHEHME»). 

OcMorpHTe Kanaa CTBoaa. Ecaw b h 6 m naxoflHTca aocTopoHHMH o6teKT, HeaaBMCMMO or era 
pasMepa, apoHHCTme Kanaa ciBoaa laoMnoaoM KaK yKasano b naparpacjDe « MwcTKa m yxofl 
3a opy>KneM». flepefl aepauM BbicrpeaoM yflaai/ire c aoMombK) ujOMaoaa m BeroiiJH CMa3Ky c 
MeXanM3MOB CIBOabHOM KOpo6KM, aaTpOHHMKa H CTBOaa. 



7. BCErAAXPAHMTE OPV>KME PA3Pf1>KEHblM. 

XpannTeopy>KMe m aarponbi oifleabno BneflocTyaafleTbMM. npHMmeBce Mepu apefloCTopo>KHOCTn, 
HTo6bi Baiiie opy>Kne ne aoaaao b nocTopoHHne pyKH. 

8. McnonbaytiTE cooiBETCTByioiAME BOEnpunACbi. 

CTBoa M CTBoabHaa Kopo6Ka paccHHTanbi na Mcnoab30BaHne ToabKO CTanflapinbix 6oenpnnacoB. 
MaroTOBHTeab ne necer OTBeTCTBennocTH 3a B03M0>KHbie HnpHflenTbi apw ncnoab30BannM 
necranflapTHbix aarponoB. 

BHMMAHME: ECJIM RPM BblCTPEJlE Bbl OTMETMJIM HEOBbIMHO TMXMM 3BYK MJIM CJIABYIO 
OTAAMY HE AOCblJlAMTE OMEPEAHOM HATPOH B nATPOHHMK. 

BbiHbie Mara3MH, oiKponre aaiBop m paapaflHie opy>Kne. OcMOTpHie CTBoa apw oikputom aatBope 
H y6eflHTecb, hto HHKaKi/ie aocToponHi/ie npeflMerbi ne naxoflarca b Kanaae CTBoaa. B cayaae mx 
o6napy>KeHMa Tinareabno npoHHCTHie Kanaa ciBoaa. Heco6aK)fleHMe flannoro apaanaa MO>KeT 
npMBecTM K cepbe3HbiM ipaBMaM He ToabKO crpeaKa, ho m OKpy>KaK)mMX. 

nPOM3BOAMTE PA3PH>KAHME M MMCTKY OPY>KMH B nOMElAEHMM C XOPOlUEM 
BEHTMJ1H14MEM. TLAATEJIBHO BbIMOMTE PYKH HOCJIE MMCTKM M CMA3KM OPY>KMH. 
Cbhhom Moxer nanecTH epefl 3flopoBbK), OTpHpaTeabno B03flencTBya na flbixareabHyK) CHcreMy, 
peapoflyKTMBHyio clDynKpHio. 

9. HE nPOM3BOAMTE «XOnOCTOM» CHYCK - B nATPOHHMKE MO>KET OKA3ATbC51 
HATPOH. 

Bcenqa o6painaHTecb c BaiiiMM opy>KneM KaK c 3apa>KeHHbiM, fla>Ke eoan Bbi yeepenbi, hto oho 
pa3pa>Keno. 

10. HPM 3APf1>KAHMM, PA3PH>KAHMM AEP>KMTE nAHbUbl B CTOPOHE OT CHYCKOBOrO 
KPKJMKA. 

11. CTPEHHMTE TOHbKO B XOPOlUO BMAMMYK) UEHb. 
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rioMHMTe o 30H6 nopa>KeHMsq BaiuMMM 6oenpnnacaMM. HnKorfla He crpeiisiMTe b HanpaBJieHnn 

BOflbl HUM TBepflbIX 06 teKT 0 B T.K. CKajlbl, KaMHM H T.H. 

12. BCErAAPA3P51>KAMTE OPY>KME, nPE>KAE HEM3AnE3Tb HAAEPEBO, nEPEnPbirHVTb 
KAHABV HPEAOnETb K.-H. nPEnflTCTBME. 

Cm. riaparpacjD «Pa3psi>KaHMe opy>KMa» flaHHOw MHCTpyKpHM. HnKonqa He npMCJiOHHHTe 3apa>KeHHoe 
opy>KMe K 3a6opy, flepeey, aBTOMo6miK) h t.h. o6teKTaM. 

13. MCnonb3yMTE CTPE^KOBblE OHKM M AHTMcDOHbl HPM CTPEHbBE. 

ripoflOJi>KHTejibHoe B03fleHCTBne BbicTpeaoB MO>KeT OTpMpaTejibHO CKaaaTbca Ha cjiyxe crpeiiKa. 
Mcnojib3yHTe cnepMajibHbie npncnoco6jieHMsi fljia CHn>KeHMsi B03fleHCTBna aeyxa Bbicrpeiia na cjiyx. 
Bo BpeMH CTpejibSbi, a raK>Ke pa36opKn-c6opKM opy>Kna peKOMenflyerca ncnojib30BaTb aaiuHTHbie 
OHKM. Bo M36e>KaHMe TpaBMbi flep>KHTe onTMHecKHH npHpeji Ha 6e3onacHOM paccToaHMM or maaa. 
Bo BpeMH CTpejlb6bl nOCTOpOHHMe JlKDflM flOJl>KHbl HaXOflHTbCH Ha 6e30naCH0M paCCTOaHMM OT 
crpejiKa bo n36e>KaHMe nojiyneHMa ipaBMbi or nopoxoBbix raaoB mjim Bbi6pacbiBaeMbix CTpeaaHbix 
mjlb3. 

14. M3BErAMTE HAAEMUfl 3AP51>KEHOrO OPY>KMf1 BO M36e>KaHMe cayHaMHoro Bbicrpeaa, 
fla>Ke ecoM oho nocraBaeno na «npefloxpaHHTeab» 

15. ECnH BO BPEM51 BblCTPE^A HPOMBOlUnA OCEHKA Hmi 3AAEP>KKA HAHPABbTE 
CTBOn(bl) B BE30nACH0E HAnPABnEHME. 

Aep>KMTe CTBOa(bl) B 3T0M HOaO>KeHMH MMHHMyM 30 CeKyHfl, 3areM OCTOpO>KHO OTKpOHTe aaiBOp 
M M3BaeKnre aarpoH H3 aarponHHKa. Ecaw na xancKDae MMeerca naxoa, to yHHHTO>KbTe aarpoH 
6e3oaacHbiM caocoOoM. Bean >xe xancKDab aarpona ne rpoHyr, oOpaiHTecb x xBaaMc|Dni4MpoBaHHOMy 
opy>xeMHHxy na apeflMer BbiaBaeHMa m ycTpaneHMa neaoaaflXM b opy>XMH. 

16. HE HAPYIUAMTE CAMM M HE n03B0nf1MTE APyrMM HAPYlUATb HPABM^A 
BE30nACH0r0 OBPAIAEHM51 C OPY>KMEM. 

Bean Bbi BMflme, xax flpyrMe erpeaxM HapyiiiaKDT apaBHaa OeaoaacHoro oOpaiiieHMa c opy>xneM, 
Be>xaMBO apeflynpeflMTe mx o bo3mo>xhoh oaacHOCTM m aoxa>xnTe npneMbi OeaoaacHoro oOpameHMa 
c opy>xneM. 

17. YBEAMTECb, MTO BAliJE OPY>KME HE3AP51>KEHO HEPEA EBO MMCTKOM. 

Boenpnnacbi ne floa>XHbi naxoflHibca b Mecre hmctxm m paaOopxM opy>xna. Hnxorfla ne apoBepaHie 
paOory opy>xna co CHapa>xeHHbiMM aarpoHaMM. 

18. HAYHMTE nPABM^AM OBPAlAEHMfl C OPY>KMEM BCEX HHEHOB BAIUEM CEMbM - 
OCOBEHHO AETEM M mOAEM, HE MMEIOIAMX OHblTA OBPAlAEHMfl C OPY>KMEM. 

HaHMHaKDLUMe erpeaxM floa>xHbi naxoflHibca aofl HaSarofleHMOM co CTopoHbi oabiTHoro erpeaxa. 

19. HHKOBAA HE YHOTPEBnAMTE AHKOrO^b M HAPKOTMHECKME BEIAECTBA AO M BO 
BPENia CTPEnbBbl. 

YnoTpeOaeHMe BbiiiieyxaaaHHbix Moxer cymecTBenHO CHH3MTb creaenb BaiiieM xoHMeHTpapMM m 
xoHipoaa Hafl cbommm flOMCTBHaMM, HTO He6e3oaacHO flaa Bac m oxpy>xaK)L4Mx. 

20. nPOHTMTE M BAHOMHHTE BCE nPEAYnPE>KAEHMyi, HaxoflaLMneca b 3tom HHCTpyKMUn, 
Ha ynaKOBKax 6oenpnnacoB m npMcnoco6jieHHHx fljiH opy>KMH. 
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21 . CEPBMC M yXOA 3A OPY>KMEM 



Baiue opy>KMe siBJisieTCsi MexaHMHecKUM ycrpoMCTBOM, Koropoe Tpe6yer nepnoflunecKOM npoBepKM, 
peryjinpoBKM m yxofla. Opy>KMe floa>KHO o6cjiy>KMBaTbcsi KBaanclJMMMpoBaHHbiMM MacrepaMM- 
opy>KeMHMKaMM. 

Hmorm^HI/mPMKAKI/IXOBCTO^lTEflbCTBAXHEBHOCMTEMSMEHEHMflBKOHCTPyKUMK) 
CnyCKOBOM rpynnbi H MEXAHMBMA nPEnOXPAHMTE/lP. HECOb/llOMEHME 3TOPO 
yCflOBMP MO>KET nPMBECTM K TPABME MflM flETAflbHOMy MCXO/jy BflA/JEflbLlA MflM 
OKPy>KAK)mX. 

BYflbTE OCTOPO)KHbl! 



PABOTA MEXAHM3MA PV>Kb51 

ripMHMMn pa6oTbi py>Kbsi HpesBbNaMHO npocT. Macib nopoxoBbix rasoB, BoafleticTByeT Ha rasoBbiM 
nopiueHb M TOJiKaer era nasafl, tsm caiwbiM, o6ecneHHBasi npopecc Bbi6poca crpejiaHOH rmibSbi. 
M36biTOK nopoxoBbix rasoB aBTOMaTHHecKM CTpaBJiMBaercsi nepes cneqHaiibHbiM KJianaH. 
3annpaHMe satBopa m flocbiriKa narpoHa H3 Mara3HHa b narpoHHHK ocymecTBJisieTCH nofl 
B03fleHCTBneM B03BpaTH0M npy>KHHbi. riocjie OTCTpeaa nocjieflHero narpoHa aatBop ocTaercsi 
OTKpbITbIM M CTOHOpHTCH B KpaMHeM 3aflH6M n0J10>KeHMM. 

nPEAOXPAHMTEJlb 

AaHHoe py>Kbe MMeer nonepeHHbiH npefloxpaHMTeab, HaxoflHinHficH Ha cnycKOBofi CKo6e, C3afln 
cnycKOBoro KpioHKa. flpM na>KaTHM khohkm npefloxpaHHTeaa caeBa nanpaao py>Kbe Bcraer b 
no3HMHK) npefloxpaHeHHa; npM na>KaTHM khohkm npefloxpaHMreHa cnpaBa naaeBO py>Kbe totobo 
K CTpeab6e. 

□ATPOHbl 

McaoabayMTe ToabKO re aarponbi, Koropbie cooTBercTByioT KaaM6py Bamero opy>KMa. 



yCTAHOBKA CTBOJIA 



rioayaBTOMaTMHecKoe py>Kbe Oa6apM nocTynaer b apofla>Ky b yaaKOBKe co CHaibiM ctbohom. 

1 . AJia c6opKM py>Kba OTBepHMre aanopayio ratiKy peBba m CHMMMre era, cflBMHyB Baepep 

(cm. pmc.1.). 

2. hpMBeflMTe 3aTBop B KpaMHe nepepnee aoao>KeHMe. BcTaBbie KaaeanyK) aacTb CTBoaa 
B CTBoabHyK) Kopo6Ky M oflHOBpeMeHHO HafleHbre pMHMHflp raaooTBOfla CTBoaa aa 
Tpy6HaTbiM Mara3MH (cm. pMC 2). 

3. HafleHbTe peBbe CKoabaaipMM pBM>KeHMeM Bpoab MaraaMHa. L(eBbe poa>KHO naoTHO 
apMaeratb k CTBoabHOM Kopo6Ke. (cm. pmc.3). 

4. riaoTHO aaraHMie aanopayio raMKy CTBoaa. HecKoabKO paa apyanyio B3BepMTe m 
ocBo6oflMTe aaiBop, HTo6bi y6epMTbca b aaoiHOCTM 3ara>KKM aanopaoM raMKM CTBoaa (cm. 
PMC. 4). 



3APB>KAHIIE 



1 . nocTaBbie py>Kbe Ha apepoxpaHMTeab. 

2. Ha>KMMTe na OTceKareab, HaxopaipMMca caeBa or caycKOBOM CKo6bi, po ipeaHKa 

(cm. PMC. 5). 

3. OTBepMTe aaiBop po era c|DMKcapMM b KpaMHe aapaeM noao>KeHMM (cm. pmc. 6). 
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4. BcraBbTe narpoH nepea okho Bbi6poca b CTBOJibHyio Kopo6Ky aaBajibqoBaHHOM CTopoHofi 
Bnepefl (cm. pmc. 7). 

5. HanpaBbie py>Kbe b 6e3onacHyK) CTopoHy m flOLUJime narpoH b narpoHMUK, Ha>KaB Ha 
KHOHKy OCB06o>KfleHMH SaiBOpa, paCn0J10>KeHHyK) Ha JieBOM CTOpone CTBOJlbHOH KOpo6KH 

(cm. PMC. 8). 

6. HaflaBJiMBaa na noflaBareiib, BcraBbre narpoHbi b MarasHH flo hx c|3HKcaMHM b MarasMHe 
CTonopoM narpoHOB (cm. pmc.9). 

7. HenocpeflCTBeHHO nepefl CTpejib6oti chhmht6 opy>KMe c npefloxpaHHTejia. 

PA3Pyi>KAHIiE 

1 . fljiH pa3pa>KaHHH opy>KMH OTBeflHTe saTBop M M3BJieKHTe narpoH H3 narpoHHHKa. 

2. riepeBepHHTe py>Kbe noflaBareaeM BBepx. 

3. HaflaBMie na noflaBarejib (cm. pmc. 10). floTHHHTe KHonxy ocBo6o>KfleHMH aaiBopa naaafl 
(cm. pmc. 11). narpoHbi 6yflyr noflaBarbca H3 MaraawHa (cm. pmc.12). 

yCTAHOBKA/CMEHA MOKOB 



BHHMAHHE: Paspfidume pyxte neped cmbhou hokob. Ocmaebme sameop omKpbimbiM u 
ydedumecb, ^mo nampoHHUK u MaaasuH nycmbi. 

1 . nocTaBbie py>Kbe na npefloxpaHMTeiib. 

2. VCTaHOBHTe KJIIOH flJlH HOKa B CTBOJl. 

3. OlBepHHTe HOK npOTMB HaCOBOM CrpejlKM M BbIHbTe era H3 CTBOJia. 

4. Bbi6epnTe noflxoflHinMM hok m ycTanoBHTe era b ctboji. 

5. SaBepHMTe hok no nacoBOM crpejiKe m y6eflHTecb b era naoTHOH, ho ho npeaMepnoM, 
3aTH>KKe. He6ojibiiioe KOJiHHeciBO CMa3KH na pe3b6e Heo6xoflHMO fljia jierKOM ycraHOBKM 
H CHHTMH HOKOB. 

6. ripM OTKpbiTOM saTBope M nycTOM narpoHHMKe m MarasHHO npoBepbie nooTHOCTb aarsDKKM 
HOKa. 



HMKOrAA HE CTPEJ1BMTE EE3 BBEPHYTOrO HOKA! 
PA3BOPKA Py>KbB 



1 . nocTaBbie py>Kbe na npefloxpaHmejib m y6eflMTecb b tom, hto oho nooHOCTbK) 
pa3pa>KeHO. 

2. SaxpoMTe aaiBop, OTBepHMie aanopnyK) ranxy CTBOiia, chhmhto poBbe m ctboji (cm. 
PMC. 13). CHMMHT6 TaaoBbiM nopujeHb (cm. pmc. 14). 

3. Mcnojibayn flonpe CTpeoaHOM rmibabi, ocTopo>KHO napaBHTe na pynxy BSBOfla m 
M3BJieKHTe ee (cm. pmc15-16). Chhmhto aaTBop, TOJiKaTeob saTBopa m BcaapaTHyio 
npyjKMHy (cm. pmc. 17). 

4. Mcnojibaysi BbiKOJioTKy, yflaoMTe pae LunmibKM cfjMKcapMM yflapHO-cnycKOBoro 
M6XaHM3Ma (cm. pmc. 18). 3aT6M, nOTHHyB BHM3 3a CnyCKOByK) CK06y, BblTaipMTe 
ypapHO-cnycKOBOM MexaHHSM (cm. pmc. 19). 

yxofl 3A Py>KbEM 



Bee MeTajiJiHHecKHe nacTM o6pa6oTaHbi CMaaKOM na aaBope. nepep HanajiOM CTpejib6bi ctboji, 
naTpoHHMK M aaTBop Heo6xoflHMO TipaTejibHO npoHHCTMTb M npoTepeTb nacyxo. 
riocjie CTpejib6bi ctboji aojPKeH 6biTb BbiHMipeH fljia Toro, HTo6bi H36e>KaTb era Koppo3MH. 
3aTBOP M raaooTBOnHbiM MexaHMSM Taioxe flOJDKen 6biTb noHHipeH m CMasan. fljin yxopa aa 
pyjKbeM McnojibayMTe Macjio tojibko BbicoKoro KanecTBa. He McnojibayMTe npeaMepnoe KOJiMnecTBO 
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Macna, t.k. msjimlukm Macaa Moryr noapeflUTb flepeasiHHbie flerajin py>Kb5i m aaHTbca npHHHHoti 
HaKonaeHna HecropeBiuMX HacTMq nopoxa, hto b cbok) onepeflb mokst noMemaTb HopMaabHOMy 
cfDyHKMMOHMpoBaHMK) wiexaHMSMOB py>Kbsi. BpeMa OT BpeMeHM HaHOCMTe He6oabLiioe KoaMHeciBO 
Macaa Ha MexaHMSM m BHeiiiHne MeraaaMHecKHe nac™ py>Kba bo n36e>KaHne KopposMM m c qeabio 
aoflflep>KaHMa 6e30TKa3Hocrn pa6orbi py>Kba. PeKOMeHflyeM ncnoab30Barb Macao Fabarm. 

CBOPKA Py>Kb?l 

1 . VcTaHOBHTe B03BpaTHyio apy>KHHy Ha noflciBoabHbiH MaracHH. 

2. VcTaHOBHTe aaiBop b coeflHHOHMe c loaKareaeM aaiBopa (cm. puc. 20). 

3. HaapaBbte aaiBop c ToaKareaeM b CTBoabHyK) Kopo6Ky m ycTaHOBme pynxy B3BOfla 

(cm. PMC. 21). 

4. VcTaHOBHTe yflapno-caycKOBOM MexaHH3M, npeflBapMreabHO B3Befla xypoK, 
cacfjMKCMpyMTe era flByMa laaMabKaMM (cm. pmc.22). 

5. VcTaHOBHTe raaoBbiM aopiiienb, CTBoa, poBbe m caBepHHte canopayK) ranxy iBoaa 

(cm. PMC. 23). 



PEryjlMPOBKA nUTMA nPMKJlAilA Py>Kbyi 



rioayaBTOMaTMHecKMe py>Kba Oa6apM no3BoaaK)T peryawpoBaTb omth apHKaapa py>Kba 
nocpeflCTBOM pacMeipeHMa caepMaabHbix BcraBOK Me>Kfly ciBoabHOM kopo6kom m 
npMKaaflOM. FImth M3MeHaeTca b npepeaax +/- 5mm. flpM ycranoBKe 2-x BcraBOK pManaaoH 
M3MeHeHna cooTBercTByeT +/-10mm (cm. pMC. 24). 



KMHETMMECKIIM flEMnOEP OTflAMM 



B aoayaBTOMaTax Oa6apM B03M0>KHa ycranoBKa KMHeTMHecKMX fleMacfDepoB OTpaHM. 
fleMH(^ep ycTanaBaMBaioTcsi an6o BMecro aanopnoM rafiKM ciBoaa, an6o na ujtok 
coeflMHeHMH apHKaapa, nocae CHsiTMa caibiabHHKa (cm. pMC. 25). 



ymiMHIiTEJlb MArA3MHA 

YflaMHHTeab MaracMHa yBeaMHHBaer era OMKOCTb po 8 -mm aarpoHOB. 

flaa era ycranoBKH chhmhto KpbiujKy poBba. BbiHbie cfjMKcarop npy>KMHbi MaracMHa (cm. pmc. 26) 
M M3BaeKMTe npy>KMHy. 

VcTaHOBHTe paHHHyio apy>KHHy MaracHHa h naBepHHTe ypaHHHTeab (cm. pMC. 27). 



nepesoA ocyiuecTBTeH cnepnajincTaMM c|DMpMbi “KoTbHyra” nofl peflaKpuePi fl.KoTecoaa. 



19 



NOBMAS DE SEGUBIDAD 

Atencion: Leer atentamente estas normas de seguridad y el manual de 
instrucciones antes de utilizar el arma. 

• No apuntar jamas el arma hacia personas o lugares habitados. 

• Tratar siempre el arma, con precaucion, como si estuviese cargada, aunque tenga el 
seguro puesto. 

• Cuando no vaya a utilizar el arma, debera guardarla en sitio seguro y totalmente 
descargada. 

• Usar exclusivamente las municiones indicadas mediante punzones en el canon. 

• Cuando dispare protejase los ojos y los oidos. 

• Antes de disparar su arma, asegurese de que no existe obstruccidn alguna en su canon. 

• No cargar jamas el arma hasta que no se este en un lugar seguro y en el que se pueda 
disparar. 

• Tener siempre el arma en seguro hasta que se este preparado y seguro de disparar. 

• Mientras que esta cargando o descargando el arma, hay que tener el dedo lo mas lejano 
posible del disparador. 

• Si despues de haber oprimido el disparador, la escopeta no ha disparado, digiriendo 
la escopeta hacia un lugar seguro, descargar el arma, prestando la maxima atencion y 
precaucion. Si al disparar, el retroceso es muy debil, descargar el arma y asegurarse de 
que no hay ninguna obstruccidn en el canon. 

• No alterar o modificar ningun elemento de su escopeta. Usar unicamente recambios 
originates. 

• Limpiar y mantener el arma, siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento. 

• Tener siempre el arma descargada. No transportar ni guardar el arma cargada en el interior 
de un vehiculo o de un edificio. 



MONTAJE : 



La escopeta semiautomatica FABARM, esta embalada con el canon separado del grupo culata- 
carcasa-delantera. 

1. Para montar la escopeta, soltar el tapdn del grupo culata-carcasa-delantera, 
extrayendo la delantera ( FIG.1). 

2. Con el cerrojo en posicidn avanzada, posicionar la culata del canon entre la carcasa 
y el cerrojo, asegurando al mismo tiempo que el cilindro de gas se introduzca 
directamente en el piston hasta que se pueda enroscar el tapdn. Para acoplar 
correctamente el candn puede ser necesario mover el candn hacia la parte posterior 
de la escopeta hasta que quede totalmente introducido en la carcasa y en el pistdn de 
gas. ( FIG.2). 

3. Remontar el guadamanos sobre el tube depdsito con atencidn de guiarlo a los insertos 
de la carcasa hasta su asentamiento en los dos puntos predispuestos. Seguidamente, 
embocar el tapdn del guardamanos sobre el tube depdsito ( FIG. 3 ). 

4. Con la mano apretar el tapdn ( FIG. 4 ). 

RECARGA PE LA ESCOPETA : 

1 . Antes de cargar la escopeta, poner el seguro oprimiendo el botdn que esta posicionado 
detras del disparador, hasta que no sea visible la zona roja. 

2. Oprimir el elevador localizado en la parte izquierda del guardamonte hasta que se 
sienta un “click” ( FIG. 5). 



20 



3. Tirar de la maneta de carga hasta cuando el cerrojo se quede en posicion abierta 

( FIG.6 ). 

4. Introducir un cartucho en la recamara a traves de la ventana de expulsl6n( FIG.7 ). 

5. Para cargar el arma, apuntar siempre en direccidn de seguridad. Oprimir el boton 
colocado a la izquierda de la carcasa, para cerrarel cerrojo ( FIG. 8 ). 

6. Voltear la escopeta y sujetandola con la mano izquierda, oprimir con un dedo de la 
mano derecha el elevador, e introducir los cartuchos en el deposito hasta que se 
queden en el interior y atrapados por la leva ( FIG. 9 ). 

7. Guitar el seguro de la escopeta. 

COMO PESCARGAR LA ESCOPETA : 

1 . Para descargar el cartucho de la recamara, abrir el cerrojo y extraerlo manualmente. 

2. Voltear la escopeta. 

3. Oprimir el elevador ( FIG. 10 ) y apretar la leva ( FIG. 11 ) del cargador; de esta forma 
los cartuchos saldran del tube deposito ( FIG. 12 ). 



CAMBIO Y MONTAJE PE LOS POLICHOQUES (INNERCHOKES) 

Atencion: Descargar la escopeta antes de proceder al cambio de los casquillos. 

Abrir el cerrojo y asegurarse de que la recamara y el deposito esten vacios. 

1 . Ponga la escopeta en seguro. 

2. Posicione la Nave que se suministra en el polichoque. 

3. Gire la Nave en sentido opuesto a las agujas del reloj para la extraccidn del 
polichoque. 

4. Seleccione el polichoque que desee utilizar, e introduzcalo en el canon. 

5. Rdsquelo en sentido de las agujas del reloj hasta que el polichoque este bien prieto. 
Asegurese utilizando la Nave sin hacer excesiva fuerza. Una pequeha cantidad de 
aceite sobre la zona roscada del canon y del polichoque permitira siempre una facil 
extraccidn o cambio. 

6. Con el cerrojo abierto y el deposito vacio, controlar periddicamente los polichoques 
para asegurarse de que no se han aflojado. 

NO USAR NUNCA EL CANON SIN CASQUILLO POLICHOQUE. 



DESMONTAJE : 



1 . Ponga la escopeta en seguro y asegurese de que la escopeta esta descargada. 

2. Con el cerrojo cerrado, soltar el tapdn y extraer la delantera. Prestando atencidn, 
sacar el candn ( FIG. 13 ). Dejar que el pistdn se mantenga introducido en el tupo 
depdsito ( FIG. 14 ). 

3. Usando el culote de un cartucho vacio, levante la maneta de apertura, extrayendola 
como se muestra en la figura 15. Saque el grupo cerrojo y el asta de armamento 

( FIG. 16 ). El cerrojo, el asta de armamento y el muelle de recuperacidn, podran ser 
cambiados o extraidos con facilidad ( FIG. 17 ). 

4. Con un saca-pasadores y un martillo de plastico, hacer salir los dos pasadores del 
guardamontes ( FIG. 18 ) y extraer el grupo de disparo tirando de el hacia el exterior 

( FIG.19 ). 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA : 



Un correcto mantenimiento y limpieza, ademas de mantener su arma en perfecto estado de uso, 
prolongara considerablemente la vida de su escopeta FABARM. 

Canon: 



Humedecer un pano en disolvente, para la limpieza del canon y pasarlo por el interior del canon 
con una baqueta desde la recamara hacia la boca de fuego. 

Cerroio v piston de gas: 

El cerrojo y el piston de gas son componentes fundamentales de la escopeta. Deben ser limpiados 
con periodicidad y atencidn. La utilizacidn de un aceite o de un disolvente generico, junto con un 
pequeno cepillo, permitiran una mejor limpieza. Evitar utilizar mucho aceite; una ligera capa de 
aceite evitara la formacidn de oxidaciones. 



MONTAJE PEL ARMA : 

1 . Introducir el muelle de recuperacion sobre el tube deposito. 

2. Posicionar el cerrojo sobre el grupo asta de armamento, sin olvidar blocar el cerrojo en la 
posicidn de partida ( FIG. 20 ). 

3. Introducir el grupo del cerrojo en las guias existentes a ambos lados de la carcasa y 
montar la maneta de aperture ( FIG. 21 ). 

4. Montar el grupo de disparo e introducir los dos pasadores con un martillo de plastico/goma 

( FIG.22 ). 

5. Introducir el canon prestando atencidn a que el pistdn de gas entre correctamente en el 
cilindro; posteriormente colocar la delantera y el correspondiente tapdn ( FIG.23 ). 



MODIFICACION DE CURVATURA DE LA CULATA : 



El modelo LION H38 se suministra con un set de placas espaciadoras que permiten modificar el 
drop y la desviacidn de la culata como se indica en la FIG. 24 
Contacte con su armero si algun nuevo espaciador se necesita 



REPUCTOR CINETICO PE RETROCESO 



Asu escopeta semiautomatica FABARM se le pueden instalardos reductores cineticos de retroceso 

( FIG.25 ). 

Para instalarlo por favor consulte su armero. 



EXTENSION PE CARGAPOR 



Para tener 8 tiros es posible adaptar una extension en el cargador. Desatornille la tapa del 
cargador. Saque el muelle de retenida del cargador con un desatornillador y mantenga el muelle 
en el cargador ( FIG.26 ). 

Coloque la extension en el tube y atornillelo ( FIG.27 ). 
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NOBMAS DE SEGUBANCA 

ATENQAO: Ler atentamente estas normas de seguran9a e o manual de instru^des 
antes de utilizar a arma. 

• Nunca apontar a arma a uma Pessoa ou em locals habitados. 

• Manusear sempre a arma com precaugao, come se estivesse carregada, mesmo que em 
posigao de seguranga. 

• A arma deve ser mantida em local seguro e totalmente descarregada. 

• Utilizar exclusivamente as munigoes indicadas nas inscrigoes no cano. 

• Quando disparar proteja os olhos e ouvidos. 

• Antes de carregar e disparar a arma, assegure-se que nao existe qualquer obstrugao no 
cano. 

• Manter sempre a arma descarregada ate que esteja em local seguro, no qual pode 
disparar. 

• Manter sempre a arma em seguranga ate estar preparado e seguro para disparar. 

• Ao carregar e descarregar a arma, manter sempre o dedo afastado do gatilho. 

• Se apds premir o gatilho a arma nao tiver disparado, dirija a espingarda para urn local 
seguro, descarregue-a com a maxima atengao e precaugao. Se ao disparar o retrocesso 
e muito ligeiro, descarregar a arma e garantir que o cano nao esta obstruido. 

• Nao modificar nenhum elemento da espingarda. Utilizar unicamente com pegas originais. 

• Limpar e cuidar a arma seguindo as instrugoes do manual de manutengao. 

• Ter sempre a arma descarregada. Nao transporter nem guardar a arma carregada no 
interior do carro ou de urn edificio. 

MONTAGEM: 



A espingarda semiautomatica FABARM esta embalada com o cano separado do grupo coronha- 
bascula-fuste. 

1 . Para montar a espingarda soltar a rosea do grupo culatra-bascula-fuste, extraindo o 
fuste ( FIG.1 ). 

2 . Com a culatra em frente, posicionar a extensao do cano entre a bascula e a culatra, 
garantindo simultaneamente que o cilindro de gas se introduza directamente no pistao 
ate que seja possivel colocar a rosea ( FIG.2 ). 

3 . Deslizar o fuste sobre o cilindro de gas/pistao e tube carregador com atengao ate que 
assente nos dois entalhes da bascula. De seguida, colocar a rosea do fuste sobre o 
tube do deposito ( FIG.3 ) e com a mao apertar ( FIG. 4 ). 

CARREGAR A ARMA: 

1 . Antes de carregar a espingarda, colocar em posigao de seguranga premindo o botao 
posicionado por detras do gatilho, ate que nao seja visivel a cor vermelha. 

2 . Premir o elevador ate ouvir / sentir urn “click” ( FIG. 5 ). 

3 . Puxar o puxador de culatra ate que a culatra se mantenha aberta ( FIG. 6 ). 

4. Introduzir urn cartucho na camara atraves da janela de ejeegao ( FIG.7 ). 

5. Para carregar a arma, apontar sempre em direegao segura. Premir o botao colocado 
ao lado esquerdo da bascula, para fechar a culatra ( FIG. 8 ). 

6. Rodar a espingarda e sustentando-a com a mao esquerda, premir com a mao direita 
o elevador e introduzir os cartuchos no deposito ate que se mantenham no interior e 
seguros pelo pino do fecho ( FIG.9 ). 

7. Retirar a posigao de seguranga da espingarda. 
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DESCARREGAR A ARMA: 



1 . Para retirar o cartucho da camara, abrir a culatra e extrai-lo manualmente. 

2. Rodar a arma. 

3. Premir o elevador ( FIG.10 ). 

4. Apertar o botao ( FIG. 11 ); assim os cartuchos sairao do tubo do deposito ( FIG. 12 ). 



SUBSTITUICAO E COLOCACAO DOS CHOKES: 

Atengao: descarregar a arma antes de proceder a troca dos chokes. Abrir a culatra e garantir que 

a camara e deposito estao vazios. 

1 . Coloque a arma em seguranga. 

2. Posicionar a chave oferecida com a arma nos chokes. 

3. Rodar a chave no sentido oposto aos ponteiros do relogio para extrair o choke. 

4. Seleccione o choke que deseja utilizar e introduza-o no cano. 

5. Enroscar no sentido dos ponteiros do relogio ate que esteja hem apertado. 

6. Assegure-se utilizando a chave sem fazerforga excessiva. Lima pequena quantidade 
de dleo sobre a zona da rosea permite sempre uma extraegao facil. 

7. Com a culatra aberta e o deposito vazio, controlar periodicamente os chokes para 
garantir que nao se foram desapertando. 

NUNCA USAR A ARMA SEM CHOKES. 

DESMONTAR; 

1 . Coloque a arma em seguranga e garanta que esta descarregada. 

2. Com a culatra fechada, retirar a rosea do fuste e retirar o mesmo. Com atengao retirar 
o cano ( FIG. 13 ). Manter o cano introduzido no tubo do deposito ( FIG. 14 ). 

3. Usando a cupela de urn cartucho vazio, levante o puxador de culatra, extraindo-o 
como demonstra a figura 15. Retire o grupo de montagem das guias do cilindro de 
gases ( FIG.16 ). Culatra, guias do cilindro de gases e mola recuperadora podem ser 
extraidos e substituidos com facilidade ( FIG. 17 ). 

4. Com a ajuda de urn martelo e uma chave, fazer sair os dois pines dos guarda-mato 
( FIG. 18 ) e extrair o grupo do gatilho na totalidade ( FIG. 19 ). 



MANUTENCAO E LIMPEZA: 



Uma manutengao e limpeza correcta para alem de manter a arma em perfeito estado de use, 
prolongara consideravelmente a vida da arma FABARM. 

Cano: 



Humedecer urn pane em solvente de limpeza para canes, passa-lo no interior do cano com uma 
vareta deste a camara ate a boca. 

Culatra e pistao de gas: 
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A culatra e o pistao de gas sao componentes fundamentais da espingarda. Devem ser limpos com 
periodicidade e atengao. A utilizagao de dleo ou dissolvente generico com uma escova permitem 
uma melhor limpeza. Evite excesso de dleo; uma ligeira capa e suficiente para evitar oxidagdes. 



DESMONTAR A ARMA: 



1 . Introduzir a mola recuperadora no tubo do depdsito. 

2. Posicionar a culatra nas guias do cilindro de gases, sem esquecer de bloquear a 
culatra na posigao inicial ( FIG. 20 ). 

3. Introduzir o grupo anterior nas insergoes laterais da bascula e montar o puxador de 
culatra ( FIG.21 ). 

4. Montar o grupo do gatilho e introduzir os pinos passadores com urn martelho de 
plastico ( FIG.22 ). 

5. Colocar o cano, estando atento a que o pistao de gas entre correctamente no cilindro; 
de seguida colocar o fuste e a rosea correspondente ( FIG. 23 ). 



ALTERACAO PA CURVATURA DA CORONHA: 

Nas espingardas semi-automaticas FABARM, existem uns conjuntos de places que permitem 
modificar o drop e desvio lateral da coronha cerca de ± 5mm, em relagao a sua medida standard, 
conforme indicado na FIG. 24. Deve consultar urn mecanico de armas para colocar o novo 
espagamento a sua medida. 

REPUTOR DE RETROCESSO CINETICO; 



Na arma FABARM e possivel instalar urn redutor cinetico de retrocesso, com urn peso aproximado 
de 200 gr cada urn ( FIG.25 ). 

Deve consultar urn mecanico de armas. 

EXTENSAO DO CARREGAPOR: 



Pode ser aplicavel uma extensao na FI38, permitindo obter uma configuragao de 8 tiros. 
Retirar a rosea do fuste. 

Retirar o taco (redutor de capacidade) com uma chave de fendas e mantenha a mola no 
carregador ( FIG.26 ). 

Coloque a extensao no tubo e aperte ( FIG. 27 ). 

SUJEITO A LEGISLAQAO DO PAIS. 
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